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Energieausweis fiir Wohngebaude

n
OIB OSTERREICHISCHES OIB'R'ChtI'm? 6
INsTITUT FUR BAUTECHNIK Ausgabe: Mai 2023

BEZEICHNUNG Herrengasse 86

Gebaude(-teil)  EG

Nutzungsprofil Wohngebaude mit drei bis neun Nutzungseinheiten
StraRe Herrengasse 86
PLZ/Ort 3491 Strall im StralRertale

Grundstiicksnr. 187/1

Umsetzungsstand Ist-Zustand

Baujahr 1666
Letzte Veranderung 2020
Katastralgemeinde Straf}
KG-Nr. 12229
Seehdhe 218 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

A++

A+

HWB Ref,sk PEB sk CO 2¢q,5k f GEE, sk

HWBkes: Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Beriicksichtigung allfalliger Ertrage aus Warmerilickgewinnung, zu halten.

WWWB: Der War warmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie
als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Heiz- und Warmwasser-
warmebedarf die Verluste des gebdudetechnischen Systems beriicksichtigt, dazu
zahlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung,
der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie.

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.
Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flichenbezogenen Stromverbrauch
eines Osterreichischen Haushalts.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerlnnenverhaltens. Sie geben den Jahr f pro Quadrat

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zuséatzlich zum Heizenergiebedarf den
Haushaltsstrombedarf, abztiglich allfalliger Endenergieertrage und zuziglich eines
dafiir notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abziiglich allfélliger Endenergieertrage und zuziiglich des dafiir
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primérenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieflich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB em.) und
einen nicht erneuerbaren (PEB n.em.) Anteil auf.

CO2eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden dquivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschlieRlich jener fiir Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fiir Meteorologie
und Geodynamik fiir die Jahre 1978 bis 2007 gegeniiber der Vorfassung aktualisiert.

headarf hoheirt

Brutto-Grundflache an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz* des Osterreichischen Instituts firr Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum fiir die Konversionsfaktoren fiir Primarenergie und Kohlendioxidemissionen ist fiir Strom: 2018-01 — 2021-12, und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstellt.
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GEBAUDEKENNDATEN EA-Art:
Brutto-Grundflache (BGF) 459,8 m? Heiztage 365 d Art der Luftung Fensterliftung
Bezugsflache (BF) 367,9 m? Heizgradtage 3692 Kd Solarthermie -m?
Brutto-Volumen (Vg) 1701,3 m? Klimaregion N Photovoltaik - kWp
Gebaude-Hiillflache (A) 1383,8 m? Norm-AuRentemperatur -14,3 °C Stromspeicher -
Kompaktheit (A/V) 0,81 1/m Soll-Innentemperatur 22,0°C WW-WB-System (primar)
charakteristische Lange (Ic) 1,23 m mittlerer U-Wert 0,96 W/m?K WW-WB-System (sekundar, opt.)
Teil-BGF -m? LEK -Wert 89,46 RH-WB-System (primar)
Teil-BF -m? Bauweise schwer RH-WB-System (sekundar, opt.)
Teil-Vg -m?
WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse
Referenz-Heizwarmebedarf HWBRefrk = 260,4 kWh/m?a
Endenergiebedarf EEBrk = 390,3 kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feegrk = 3,16
Heizwarmebedarf HWBRrk = 260,4 kWh/m?a
E.errfr%ﬁﬂfss\?vm PEBHgg nem rk = 403,8 kKWh/m?a
WARME- UND ENERGIEBEDAREF (Standortklima)
Referenz-Heizwarmebedarf QhRefsk = 135059 kWh/a HWB Rref,sk = 293,7 kWh/m?a
Heizwarmebedarf Qhsk = 135059 kWh/a HWB sk = 293,7 kWh/m?a
Warmwasserwarmebedarf Qi = 4699 kWh/a WWWB = 10,2 kWh/m?a
Heizenergiebedarf QHeB,sk = 189707 kWh/a HEBsk = 412,6 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Warmwasser eawzww = 1,75
Energieaufwandszahl Raumheizung eawzrH = 1,34
Energieaufwandszahl Heizen eawzH = 1,36
Haushaltsstrombedarf QuhHse = 10 473 kWh/a HHSB = 22,8 kWh/m?a
Endenergiebedarf Qees,sk = 200 180 kWh/a EEBsk = 435,3 kWh/m?a
Priméarenergiebedarf QpPeg;sk = 227 559 kWh/a PEBsk = 494,9 kWh/m?a
Primarenergiebedarf nicht erneuerbar QeeBnemn.,sk = 216 741 kWh/a PEBn.em.sk = 471,4 kWh/m?a
Primarenergiebedarf erneuerbar QepEBern. SK = 10 818 kWh/a PEBem.sk = 23,5 kWh/m?a
aquivalente Kohlendioxidemissionen Qcozeq,sK = 39 734 kg/a CO2¢q,sk = 86,4 kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeesk = 3,26
Photovoltaik-Export QpvE sk = - kWh/a PVE ExPORT, Sk = - kWh/m?a
ERSTELLT
GWR-Zanhl Erstellerin TBW GmbH
Ausstellungsdatum 30.09.2025 Gewerbepark Haag 3, 3250 Wieselburg-Land
Giiltigkeitsdatum 29.09.2035 Uhizreeii
Geschaftszahl

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlielich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatséchlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten.

Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.
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Datenblatt GEQ
Herrengasse 86

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWBRef,sk 294 fgeg,sk 3,26

Gebdudedaten
Brutto-Grundflache BGF 460 m? charakteristische Lange |, 1,23 m
Konditioniertes Brutto-Volumen 1701 m?® Kompaktheit Ag / Vg 0,81 m
Gebaudehdiliflache Ag 1384 m?

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten: It. Besichtigung/Planunterlagen/keine Haftung
Bauphysikalische Daten: It. Besichtigung/Planunterlagen/keine Haftung
Haustechnik Daten: It. Besichtigung/keine Haftung

Haustechniksystem

Raumheizung: Kombitherme ohne Kleinspeicher (Gas)
Warmwasser Durchlauferhitzer (Gas)
Liftung: Fensterllftung

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberiuhrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:
ONB 8110-1 /ONB 8110-2 /ON B 8110-3 /ON B 8110-5 / ON B 8110-6-1 / ON H 5056-1 / ON EN ISO 13790 / ON EN ISO 13370 / ON EN
ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: Mai 2023

Anmerkung

Der Energieausweis dient zur Information tiber den energetischen Standard des Geb&udes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte konnen daher von den
tatsachlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhausern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebaude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fiir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemaR ONORM H 7500 erstellt werden.
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Empfehlungen zur Verbesserung
Herrengasse 86

Gebaudehiille
- Déammung oberste Decke
- Ddmmung AuBenwand / Innenwand

- Fenstertausch
Tausch der alteren Bestandsfenster

- Dammung Kellerdecke / erdberiihrter Boden

Haustechnik

- Einbau eines Regelsystems zur Optimierung der Warmeabgabe

- Heizungstausch (Nennwarmeleistung optimieren)

Im Anhang des Energieausweises ist anzugeben (OIB 2023): Empfehlung von Manahme deren Implementierung den Endenergiebedarf des Gebaudes reduziert
und technisch und wirtschaftlich zweckmaRig ist.

ENERGIEAUSWEISE FUR GANZ OSTERREICH - www.tbw-energieausweis.at - office@tbw-energieausweis.at - 0699/19 26 85 60
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Peter Hinterdorfer
p2025,536801 REPEMPF1 023 - Niederdsterreich 30.09.2025 Seite 4



https://www.energieausweise.net/

. N O Eingang am 30. Sep. 2025 Typ: Bestand
8% ZEUS Nr. 12229.25.39685.01

Projektanmerkungen
Herrengasse 86

Allgemein

Bei Bestandsgebauden kann es mangels genauerer Unterlagen vorkommen, dass Bauteile, insbesondere Starke
und U-Werte abgeschatzt werden muissen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die im Energieausweis ausgewiesenen energetischen Kennzahlen
Normverbrauchswerte darstellen. Die Angaben zu diesen Werten lassen keine endglltigen Rickschliisse auf den
tatsachlichen Energieverbrauch zu, da dieser aus dem tatsachlichen Nutzerverhalten und aus standortbedingten
klimatischen Besonderheiten und Unstetigkeiten des Jahreszeitklima resultiert.

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen daher ausschlieRlich der Information. Aufgrund der
idealisierten Eingangsparameter kdnnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten.
Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kdnnen aus Griinden der Geometrie und der Lage
hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

Bauteile
ANMERKUNG:

Der exakte Aufbau konnte nicht bei allen Bauteilen ermittelt werden. Diese wurden zur Erfassung der
Warmedurchgangskoeffizienten daher It. den Default-Werten bzw. der Bauteilliste des OIB-Leitfadens unter
Berlicksichtigung des Baujahres und der damals Ublichen Bauweise bzw. einzuhaltenden Bauvorschriften
eingegeben.

Haustechnik

Das Objekt besteht aus insgesamt 5 beheizten Wohneinheiten. Zur Beheizung kommen unterschiedliche Systeme
zum Einsatz. Uberwiegend wird eine Gastherme in Kombination mit dezentralen Durchlauferhitzern zur
Trinkwassererwarmung verwendet. In einzelnen Wohneinheiten wird abweichend auch eine Pelletsheizung
genutzt.

Da im Energieausweis nur ein Hauptheizsystem angeflihrt werden kann, wurde hier das Gberwiegend genutzte
System angenommen. Die Berechnung basiert daher auf der Gastherme als Hauptwarmeerzeuger.
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Heizlast Abschéatzung
Herrengasse 86

Abschatzung der Gebaude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr Planer / Baufirma / Hausverwaltung
Tel.: Tel.:
Norm-AulRentemperatur: -14,3 °C Standort: Strafd im StraRertale
Berechnungs-Raumtemperatur: 22 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 36,3 K beheizten Gebaudeteile: 1701,32 m3
Gebaudehillflache: 1 383,84 m?
Bauteile . Warmed.- Korr.- .
Flache koeffizient faktor Leitwert
A U f
[m?] [W/m2 K] [1] [WIK]
ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 459,82 0,261 0,90 107,96
AWO01 Aulenwandi. D. 402,79 1,550 1,00 624,32
FE/TU Fenster u. Tiiren 43,17 1,324 57,15
EBO1 erdanliegender Fullboden (<=1,5m unter Erdreich) 442,52 1,250 0,70 387,20
KDO1 Decke zu unkonditioniertem ungedammten Keller 17,30 1,250 0,70 15,14
IW01  Wand zu sonstigem Pufferraum 18,24 1,550 0,70 19,79
Summe OBEN-Bauteile 459,82
Summe UNTEN-Bauteile 459,82
Summe Auflenwandflachen 402,79
Summe Innenwandflachen 18,24
Fensteranteil in AuBenwanden 9,7 % 43,17
Summe [WIK] 1212
Warmebriicken (vereinfacht) [WI/K] 121
Transmissions - Leitwert [WI/K] 1332,72
Luftungs - Leitwert [WI/K] 123,57
Gebadude-Heizlast Abschiatzung Luftwechsel = 0,38 1/h [kW] 52,9
Flachenbez. Heizlast Abschatzung (460 m?) [W/m? BGF] 114,97

Die Gebaude-Heizlast Abschatzung dient als Anhaltspunkt fur die Auslegung des Warmeerzeugers.
Fir die Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung gemal ONORM H 7500 erforderlich.

Die erforderliche Leistung fur die Warmwasserbereitung ist unbericksichtigt.
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BN

Bauteile

Herrengasse 86

EBO1 erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich)

bestehend von Innen nach AulRen Dicke A d/ A

fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 1,250) B 0,3000 0,476 0,630
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,3000 U-Wert** 1,25

KDO1 Decke zu unkonditioniertem ungedammten Keller

bestehend von Innen nach AuRRen Dicke A d/ A

fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 1,250) B 0,3000 0,652 0,460
Rse+Rsi = 0,34 Dicke gesamt 0,3000 U-Wert** 1,25

AWO01 AuBenwand i. D.

bestehend von Innen nach Auften Dicke A d/ A

fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 1,550) B 0,5000 1,052 0,475
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,5000 U-Wert** 1,55

IWO01 Wand zu sonstigem Pufferraum

bestehend von Innen nach AuRen Dicke A d/ A

fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 1,550) B 0,6000 1,558 0,385
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,6000 U-Wert** 1,55

ADO01 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum

bestehend von AuRen nach Innen Dicke A d/ A

Dammung B 0,1000 0,040 2,500

fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 0,750) B 0,3000 0,265 1,133

Rse+Rsi = 0,2 Dicke gesamt 0,4000 U-Wert 0,26

Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m2K], Dichte [kg/m?], A[W/mK]
*... Schicht zahlt nicht zum U-Wert  F... enthalt Flachenheizung B... Bestandsschicht
RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwert laut ONORM EN 1SO 6946

**_..Defaultwert It. OIB
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Geometrieausdruck
Herrengasse 86

EG 1 Grundform

er a= 17,10 b = 10,65
lichte Raumhéhe = 3,00 + obere Decke: 0,40 => 3,40m
r BGF 182,12m? BRI 619,19m?3

Wand W1 58,14m? AWO1l AuBenwand i. D.
Wand W2 36,21m2? AWO1
Wand W3 58,14m? AWO1

a Wand W4  36,21m? AWO1L
Decke 182,12m? ADO1l Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden 182,12m? EBO1l erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter
b
EG 2 Rechteck
MNr 18 a = 8,00 b = 32,55

lichte Raumhéhe = 3,00 + obere Decke: 0,40 => 3,40m
BGF 260,40m? BRI 885, 36m?

Wand W1 110,67m2? AWOl Aubenwand i. D.
Wand W2 -27,20m2? AWO1
Wand W3 110,67m2? AWOL1
Wand W4 16,76m? IWO0l Wand zu sonstigem Pufferraum
Teilung 3,07 x 3,40 (Ladnge x Hohe)
10,44m? AWO0l Aubenwand i. D.

Decke 260,40m? ADO1l Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden 260,40m? EBOl erdanliegender Fulboden (<=1,5m unter
EG 3 Rechteck
a= 17,12 b = 2,43
lichte Raumhéhe = 3,00 + obere Decke: 0,40 => 3,40m
BGF 17,30m? BRI 58,83m?
Wand W1 8,26m? AWOl AuBenwand i. D.
Wand W2 -24,21m? AWO1
Wand W3 8,26m2? AWOL1
Wand W4 24,21m? AWO1
Decke 17,30m? ADOl1 Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden 17,30m? KDO1 Decke zu unkonditioniertem ungeddmmte
Mr18
EG Bruttogrundflache [m?]: 459,82
EG Summe grundflache [m’] ’
EG Bruttorauminhalt [m?]: 1 563,38
Deckenvolumen EB01
Flache 442,52 m? x Dicke 0,30 m = 132,75 m?3
Deckenvolumen KDO1
Flache 17,30 m? x Dicke 0,30 m = 5,19 m3
Bruttorauminhalt [m3]: 137,94
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Geometrieausdruck
Herrengasse 86

Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung

Wand Boden Dicke Lange Flache
AWOl - EBO1 0,300m 115, 67m 34, 70m?2
AWOl1 - KDO1 0,300m 4,86m 1,46m?
Iwol - EBO1 0,300m 4,93m 1,48m?
lichte Raumhihe
Dicke Fassadenstreifen
Fache Fassadenstreifen
Gesamtsumme BruttogeschoRflache [m?]: 459,82
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m?]: 1701,32
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Fenster und Tiiren

Herrengasse 86

Typ: Bestand

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs
m m m?  WmK WmK WmK m*> WmkK WK
N
B EG AWO1 2 095x1,10 0,95 1,10 2,09 1,46 0,80 1,67| 0,62 0,50
B EG AWO1 3 0,95x1,10 0,95 1,10 3,14 2,19 1,00 3,14| 0,62 0,50
B EG AWO01 4 095x1,10 095 1,10 4,18 2,93 2,00 8,36( 0,62 0,50
B EG AwO01 2 0,9x1,10 095 1,10 2,09 1,46 1,40 2,93( 0,62 0,50
11 11,50 8,04 16,10
(0}
EG AwO01 1 0,88x1,85Tur 088 1,85 1,63 1,40 2,28
EG AWO1 1 1,00x2,10 Tar 1,00 2,10 2,10 1,40 2,94
EG AWO01 2 1,15x1,40 1,15 1,40 3,22 2,25 1,00 3,22| 0,62 0,50
4 6,95 2,25 8,44
S
B EG AwWO01 1 0,97x1,36 097 1,36 1,32 0,92 0,80 1,06| 0,62 0,50
B EG AWO01 1 0,55x0,70 055 0,70 0,39 0,27 0,80 0,31 0,62 0,50
B EG AWO01 2 1,10x1,40 1,10 1,40 3,08 2,16 1,00 3,08( 0,62 0,50
B EG AWO1 1 1,10x0,70 1,10 0,70 0,77 0,54 1,00 0,77( 0,62 0,50
B EG AWO01 2 0,97x1,36 097 1,36 2,64 1,85 1,00 2,64 0,62 0,50
B EG AWO01 1 0,95x2,10 Tur 095 2,10 2,00 1,40 2,79
B EG AWO1 2 0,93x1,36 0,93 1,36 2,53 1,77 2,50 6,32 0,62 0,50
B EG AWO1 1 1,30x 1,40 1,30 1,40 1,82 1,27 1,00 1,82 0,62 0,50
11 14,55 8,78 18,79
W
B EG AWO01 1 0,90x2,10 Tur 090 2,10 1,89 1,40 2,65
B EG AWO01 1 1,12x 1,47 1,12 1,47 1,65 1,15 1,00 1,65| 0,62 0,50
B EG AwO01 1 1,55x 1,47 1,55 1,47 2,28 1,59 1,00 2,28( 0,62 0,50
B EG AWO1 2 0,89x0,84 0,89 0,84 1,50 1,05 1,00 1,50| 0,62 0,50
B EG AWO1 1 1,13 x2,55 Tur 1,13 255 2,88 2,00 5,76
6 10,20 3,79 13,84
Summe 32 43,20 22,86 57,17

Ug... Uwert Glas

Uf... Uwert Rahmen
g... Energiedurchlassgrad Verglasung
Typ... Prifnormmalfityp

PSI... Linearer Korrekturkoeffizient
fs... Verschattungsfaktor

Ag... Glasflache

B... Fenster gehért zum Bestand des Gebaudes
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RH-Eingabe
Herrengasse 86

Raumheizung

Allgemeine Daten
Warmebereitstellung dezentral Anzahl Einheiten 5,0 freie Eingabe

Abgabe

Haupt Warmeabgabe Radiatoren, Einzelraumheizer

Systemtemperatur 55°/45°

Regelfdhigkeit Heizkorper-Regulierungsventile von Hand betéatigt

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhaltnis Dammung Leitungsléange
Dammstoffdicke zu Armaturen [m]
Rohrdurchmesser
Verteilleitungen 0,00
Steigleitungen 0,00
Anbindeleitungen* Nein 20,0 Nein 51,50
Speicher kein Warmespeicher vorhanden

Bereitstellung Standort konditionierter Bereich

Bereitstellungssystem Kombitherme ohne Kleinspeicher

Energietrager Gas

Modulierung ohne Modulierungsfahigkeit Heizkreis gleitender Betrieb
Baujahr Kessel ab 2005

Nennwéarmeleistung* 10,57 kW  Defaultwert

Korrekturwert des Warmebereitstellungssystems k 1,00% Fixwert

Kessel bei Volllast 100%

Kesselwirkungsgrad entsprechend Prifbericht MNio0% = 90,0% Defaultwert
Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen Mpe 100% = 90,0%
Betriebsbereitschaftsverlust bei Prifung Apopp = 1,8% Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistunqg

Umwalzpumpe* 53,09 W Defaultwert

*) Wert pro Warmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)

ENERGIEAUSWEISE FUR GANZ OSTERREICH - www.tbw-energieausweis.at - office@tbw-energieausweis.at - 0699/19 26 85 60
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Peter Hinterdorfer
p2025,536801 REPRHEIN1 023 - Niederdsterreich 30.09.2025 Seite 11


https://www.energieausweise.net/

. N O Eingang am 30. Sep. 2025 Typ: Bestand
8% ZEUS Nr. 12229.25.39685.01

WWB-Eingabe
Herrengasse 86
Warmwasserbereitung
Allgemeine Daten
Warmebereitstellung dezentral Anzahl Einheiten 5,0 freie Eingabe

getrennt von Raumheizung

Abgabe
Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)
Warmeverteilung ohne Zirkulation Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhaltnis Leitungslange
Dammstoffdicke zu [m]
Rohrdurchmesser
Verteilleitungen 0,00
Steigleitungen 0,00
Stichleitungen* 14,71 Material Stahl 2,42 W/m
Speicher kein Warmespeicher vorhanden
Bereitstellung
Bereitstellungssystem Durchlauferhitzer Standort konditionierter Bereich
Energietrager Gas
Modulierung ohne Modulierungsfahigkeit
Baujahr Kessel ab 2005
Nennwarmeleistung* 12,36 kW  Defaultwert
Korrekturwert des Warmebereitstellungssystems K, = 0,00% Fixwert
Kessel bei Volllast 100%
Kesselwirkungsgrad entsprechend Prufbericht MNyo0w = 0,0% Defaultwert
Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen Nbe,100% 0,0%
Betriebsbereitschaftsverlust bei Prifung AQpopPp = 1,8% Defaultwert

*) Wert pro Warmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)
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